- Dikim araliklari, yetistirilecek ormanin
kalite ve Kkitle (Uretimine, tesis
maliyeti Uzerine etki eden onemli bir
faktordur.

* Dikim arablklarin1 etkileyen pek cok
etken vardrr.

* Agaclandirma calismalarinda dikim
araliklarina etki eden faktorler
sunlardir:




- Amac (Endustriyel,Hidrolojik,Estetik vb)
» Kullanilacak agac tird

- Kalitsal ozellikler

* Yetisme ortam kosullari

» Saha hazirlig

* Fidan materyalinin yas1 ve kalitesi

» Agaclandirma yontemi

* Mekanizasyon
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Uygun dikim yonteminin secimine etki
eden faktorler arasinda:

> kosullar
> nitelikleri
> Kullanilacak

ozellikleri (fidan biuyuklugu, kok kesimi,
ciplak koklu veye tiipli fidan olusu vb.)

> olmasi




Dikimin basarili olabilmesinde etkili olan
en onemli faktorlerin basinda
gelmektedir.

‘Bu nedenle tiire ve vyetisme ortami
kosullarina uygun dikim yonteminin se¢imi
ve teknigine uygun olarak uygulanmasi
sarttir.

Koruma, Bakim ve Uygun dikim, alet ve
makineleri de onemlidir.




J  Rutubet en az 30 cm. derinlige kadar
islenmis ve toprak tavinda olmahdir.

J  Rizgarli ve donlu giinlerde dikim
yapilmamali, bulutlu ve rilizgarsiz giinler
secilmelidir.

J  Fidanhkta selekte edilerek kok tuvaleti
yapilan fidanlar, ayrica sahada seleksiyona tabi
tutulmamalidir. Selekte edilmis dahi olsa fidan
koklerinin 30 saniye acikta glinese ve esintiye
maruz kalmasi durumunda, fidan tutma oraninin
yariya diisecegi unutulmamalidir.




7 Yumurtay: nasil
seversin

FIDANLARI GOLGEDE BIRAKIN'




d  Fidan, dikim kutusundan ciktiktan sonra

, kutu ve

sandik fidan koklerinin zedelenmeden
alinabilecegi boyutlarda olmalidir.

d Dikim vyapan iscinin govdesi, fidani,
ruzgara ve gunese karsi koruyucu durusta
olmalidir.
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Séylediginiz gibi bu \
sabah gélgede
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a2  Fidanlarin dikim yerine tasinmasinda
cok dikkatli olmak gerekir. Fidan tirline,
yasina, boyuna, hava hallerine, vb.
kosullara gore degisen ambalaj yontemleri
secilir. Bunlar arasinda polietilen torbalar,
tasima kutularnn, sepet veya torbalar
sayilabilir.
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Ciplak koklu konifer fidanlarini bes dakika korumasiz

bekletmesi ile meydana gelen su kaybi



Tasinabillir fidan sogutucusu




d  Cukur icerisindeki gibi
maddeler temizlenmeli, cukur derinligi kok
boyundan fazla olmalidir.

d  Fidan, c¢ukur icerisine yerlestirilirken,
koklerin kivrilmamasina, yeterinden fazla
derine indirilen kok sisteminin fidan hafifce
yukar1 cekilerek, koklerin serbest durumdaki
haliyle cukura yerlestirilmis olmasina o0zen
gosterilmelidir.
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1. Yarma d



- Koklerin sikistirilmas1 sirasinda, toprak
fazla basilarak sikistirilmamali, bunun
kerpi¢ gibi
, dolayisiyla
fidanlarda kurumalarin oldugu
unutulmamalidir.

- Dikilen fidanlarin c¢ignenmemesi ve

teraslarin bozulmamasi icin
yapilmalidir.




Toprak islemesinin
insan giici ile
teraslar halinde
yapildigi sahalarda
fidanlar,

dikilmelidir.




Apllkasyon sonucu olusturulan erasar




J Fidanlar, sokiulmelerinden hemen
sonra dikilmeyecekse gomiuye aliniriar.

)

uygun olup, ibreli tuirlerin kisa bir zaman
da olsa gomiide kalmalarn tavsiye
edilmez.
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Dikim yontemleri bakimindan:

a. Yarma dikimi yontemleri

b. Cukur dikimi yontemleri

olmak uzere ikiye ayrilmaktadir.




3. Kavisli kiirek ve
burgu cukurunda dikim

1.Yarma dikimi

> 4. Cukur dikimi

>

2. Capa dikimi

> X

> 5. Elverissiz (Ozel) yerler icin
dikim

>

>
6. Makine ile dikim

i : 1.Adi tdprakl; -fi_élan dikimi

2.Kaplh veya tiipli fidan dikimi




- Genellikle ciplak kokli ve
kiicik vyasli fidanlarin
dikimlerinde  kullanilan
ve hizh calisma
yapilabilen bir yontem
olup,

- Bu yontemlerle genellikle
isci guinde (8 saatte) 500
kadar fidan dikebilir.




. Bu yontemler hem
ciplak kokli hem de tiipli veya toprakh fidan
dikimlerinde kullanilir.

* Dikim yontemleri kullanilan fidan materyalinin
veya
olusuna gore de ikiye ayrilmaktadir.




Alttaki
Ham
Toprak

"Humuslu
Ust Toprak

ax ey

Can suyu

verilir.

Alttaki | )
Ham -

Humusliu
Ust Toprak

Cukur Derinligi Yaklasik : . .
ibrelilerde : 30 cm’dir. Kok Bogaz11 veya 2 cm.

Yapraklilarda : 80 cm’dir. Toprak iginde kalacak




A. Topraksi1z (Ciplak koklu)
Fidan Dikim Yontemleri



* Ucuz ve hizli bir yontemdir. Iliman iklim tipinin
hakim oldugu bolgelerde veya

ciplak kokli fidan kullanimi soz konusudur.

- Topraksiz fidan kullaniminda basar1 oranin
yiukseltmek icin,
, kok sisteminin iyi gelismis
olmas1 gerekir. Kisaca fidan standartlarina
uygun ozelliklerde olmalar gerekir.




* Bu dikim sekli daha cok nemli veya yar1 nemli
bolgelerde

kullanilirsa basarili olunur.

 Kiiciik fidanlarin ucuz, hizh ve pratik bir sekilde
dikimini saglayan bir yontemdir. Burada fidan
kokleri heniiz kiiciik oldugundan, normal bir
cukur acilmaz. Cesitli sekillerdeki plantuvar
veya kamabeli gibi aletlerle dikim
yapilir.




Yarma dikimi
kullanilan alet sekline gore

- dikimleri olmak Uzere ikiye
ayrilmaktadir. Ulkemizde daha
cok ayak plantuvar
kullanilmaktadir.



Secilen alet el ile topraga dikine batirilarak bir
yarik veya delik acilir. Plantuvar cekilip cikarilirken
fidan delige veya vyariga kokleri kivrilmayacak
sekilde sarkitilir. Sonra c¢ikarilan plantuvar ucu
acilmis olan yarik veya deligin alt ucuna gelecek
sekilde topraga meyilli olarak batirilir ve plantuvar
sap1 ileri ve geri dogru cekilerek fidan koklerinin
toprakla sikismasi saglanair.
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- **Diger isci, fidani, acilan yariga kokleri
kivrilmayacak sekilde yerlestirir. Daha sonra
plantuvar,

Boylece fidan koklerinin sikismis olarak
toprakla temasi saglanir.

**Plantuvar dikimi yontemlerinde; fidan
kokleri, acilan yarigin iki duvar1 arasinda
sikistirildigindan, yelpaze kok olusumu ortaya
cikar. Bu, yontemin en onemli sakincasidir.
Normal topraklarda bir ka¢ yil icerisinde
problem ortadan kalkabilir.




Kimi

Plantuvar ile 1+0
Pinus taeda d




- 2. Capa Dikimi

* Plantuvar dikiminde oldugu gibi

gerceklestirilen capa dikim
yontemleri, genellikle kurakca iklime
sahip yetisme ortamlarinda uygulanir.

* Capa dikimi, kullanilan capa ve dikim
sekline bagl olarak farkli sekillerde
uygulanir.




* Bunlar;

ve

yontemleridir.
* Ayrica
ve

yontemleri de bu grup icerisinde yer
almaktadir.



u




Bu yontemde, capa kuvvetlice ve
miimkiin oldugunca dik olarak topraga
saplanir, capa sap1 yukari kaldirilirken
aletin agz1 toprakta bir capa ¢cukuru
acar, sonra isci capay1 kendine ceker.

Ayni isci veya diger bir isci, fidani
cukura yerlestirirken capa cukurdan
cikarilir.

Daha sonra capa, biraz daha onden
topraga saplanarak itilir, fidanin dibi
dizeltilir ve ayak ile sikistirilir.
Boylece kokler topirakla temas etmis,
dikim tamamlanmis olur."A<ilan cukur
20-25 cm derinlik, 10-15 cm
genisliktedir.

Bu yontem ililkemizde™
dikiminde
basarili bir sekilde uygulanmaktadir.




-Topraksiz fidan dikimi

Sekil 9

Dikim capasi ile yarma dikimi




Bu yontemde,
boyutunda bir alanda toprak
ustu temizlenir.

Capa ile arkas1 diiz, diger
kenarlarn yuvarlak

cukur
acilir,
Fidan cukurun diuz olan
duvarina yerlestirilerek
toprakla doldurulur ve

sikistirilir.

Gevsek ve hafif yapili
topraklarda uygulanir.




Kavisli bir capa ile
gerceklestirilen bir yontemdir.
Yontemde, dikim yeri olu ve diri
ortuden temizlendikten sonra,

kavisli capa dik olarak topraga
saplanir.

Capa hafif yukart kaldirlarak
capa cukuru olusturulur.

ve acilan bu cukura fidan
yerlestirilir.

Capa cikarilirken arkasinayagilan
toprak ile cukur doldurulur ve
ayakla basilarak dikim

tamamlanair.




kullanilarak gerceklesir.

Burada, acilan dar ve uzun
cukurun vyan duvarina, kok
bogumu uygun gelecek sekilde
nemli bir toprak parcas1 ile
yapistirilir.

Sonra cukur doldurularak dikim
tamamlanar.

Ulkemizde

vermistir.




Kok bogazi

30 cm toprakh
pullama

loprak

Topragin sikistnimast

Alt toprak

Ust toprak




- Bu yontemde capa ile
acillan mailli (egimli)
kisma fidan dikimi
yapilir.

- Boylece topragin dogal
yapist bozulmaz ve
ciplak don zararlan
ortadan kalkar.

. gibi s1g kokli
turlerde uygulanabilir.




- Baltah capa ile ile 3 yasindaki

gerceklestirilen  pygias ve Géknar fidanlarinin
bir dikim seklidir.  dikiminde kullanihir.

Onemli ozelligi
capay1 kullanan
kisinin ayni
zamanda  dikim
yapmasidir.




3. Kavisli Kiirek ve Burgu Cukurunda Dikim

Daha cok diiz veya diize
yakin yerler ile tassiz, kuvvetli yapiskan topraklarda
gecerlidir.

* Derin koklii fidanlar icin uygun bir yontem olup,

ile repikajh
fidanlarinin dikiminde kullanilir.




Az|
yapiskan, az tasli ve cok
koklii topraklarda
kullanilir, Burgu
cukurunda dikim olarak da
isimlendirilir.




4. Cukur Dikimi

Cukur dikimi yontemleri;

Hem ciplak koklu (topraksiz) ve hem de
toprakli ve kapli fidan dikimlerinde
kullanilan yontemlerdir.

Cukur boyutlar:

il 2o (ozellikle toprak

yapisina) gore deglsw



Ulkemizde cok genis uygulama olanagi bulan
yontemlerin basinda gelir.

Ozellikle, 1+2 veya 2+1 yani 3 yasindaki cam
turleri ile Sedirde,

4-5 vyasindaki (2+2, 2+3) Ladin ve
Goknarlarda,

2-3 yasinda (1+1, 1+2) ve daha yash yaprakl
tur fidanlarinda kullanilmaktadir.

Kavak gibi hizli gelisen tiurlerin dikimlerinde
de kullanilan bir yontemdir.




v Cukur boyutlarinin, fidan koklerini dogal
durumunda tutacak ve kokleri
sikistirmayacak buyiukliukte olmas1 onemlidir.

v"Agir topraklarda cukurun daha genis acilarak,
gevsek, temizlenmis ve tamamen islenmis
toprak lizerine dikim yapilmasi gerekir.




v'Hafif topraklarda ve kurakca yerlerde,
rutubet kaybint onlemek icin cukuru
acma dikimle birlikte
gerceklestirilmelidir.

v'Fidan  cukurlarina, buyuk  toprak
topaklan, diri ve olu ortu artiklan
atilmamalidir.




 Cukur dikiminde, dikim cukurun ortasina
yapildigr gibi, cukurun bir kenarina fidam
yerlestirerek de yapilabilir.

Buna bazi
 capa

-~ dikimlerinde
oldugu gibi
“cukurda
kenar dikimi
(pullama)”
denmektedir.




» Topragin cukura doldurulmas1 asama
asama vyapilarak, topragin oturmasi
saglanmalidrr.

ALT TOPRAK UST TOPRAK

[‘
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Genel olarak
* A) Adi cukur dikimi,
* B) Cukurda derin dikim,
* C) Cukurda tepe dikimi ve
* D) Cukurda cukurlu tepe dikimi

olmak uzere 4 farkli sekilde
uygulanir.




A) Adi Cukur Dikimi

En cok kullanilan cukur dikimi
yontemidir.

Yontemin esasi, cukur acilacak
alandan, daha genis bir alanin olu ve
diri ortuden temizlenmesi ve cukurun
temizlenmis alana acilmasina dayanir.




Diri Ortiiden o . « . an g oun . .
Temizienen Kisim 74 bir alanda toprak diri ve olu ortuden
b 4 temizlenir.

Acilacak

Kisim

| Gapi2s-a0om. | 4 Bu alanin ortasina,
——w w1 @ cykur acilir. Bu asamada humuslu iist

toprakla, alttaki ham toprak cukurun
yanina ayri ayri yigilir.

Alttaki
Ham Humusiu
Ust Toprak
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Adi Cukur Dikimi
lle Kavak Fidani
Dikimi
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Derin gukur -z—-- (40-50 cm)

(90-100 cm)

" Kok cevresinde bogluk

Qoér‘u Fidan Dikimi D C Yanlis Fidan Dikimi D




B) Cukurda Derin Dikim

Kazik kokli tiirler icin kullanilan bir
yontemdir.

vb. tiirler icin uygulanan bir
yontemdir.

Cukur, adi cukur dikim esaslarina
gore acilir. Acilan ¢cukurun dibinde,
derince bir cukur veya delik
acillarak kazik  kokiin  buraya
oturmasi saglanir.

Diger islemler adi cukur dikiminde

oldugu gibidir.



D) Cukurda Tepe Dikimi

- S1g koklu ve yash ladin fidanlarinin dikimi
icin uygundur.

* Adi cukur dikimindeki cukurun gevsetilmis
kism1 Uzerine bir tepecik olusturularak
fidanin s1g kokleri buraya oturtulur.




D) Cukurda Cukurlu Tepe Dikimi

» S1g ve derin kok gelistiren turlerin dikiminde
uygulanan bir yontemdir. Yontemde cukurda
tepe dikiminde olusturulan tepeye acilan
yeni bir cukur Uzerinde fidanin

yerlestirilmesi durumudur.




* Gerek gerekse dikim
yontemlerinde vyapilan dikimlerde
sitkca karsilasilan bazi
soz konusudur ki bunlarin basinda,

« Kok bogumunun toprak seviyesinin
ustiinde kalmas

- veya ibrelerin veya yapraklarin da
toprak icinde kalacak sekilde derin
dikilmesi sekilleridir.:




Hatah dikim

1. Yarma dikiminde

Fidanlar dikildikten
sonra, dikim
cukurlarinda rahat
edebilmesi ve dikildigi
alanda barisik bir
sekilde yasayip koklerini
etrafina salabilmesi icin,
ne cok derin ve ne cok
yuzeyde olmamaldir.

Ayrica dikim sirasinda da
yanda oldugu gibi ciplak
koklu fidan dikiliyorsa
koklerinin
kivrilmamasina ozen
posterilmelidir.



5. Ozel (Elverissiz) Yerler icin Dikim

Batakhhlk ve 1slak alanlarda yapilacak
agaclandirma calismalarinda kullanilacak dikim
yontemi tepe dikimidir.

Tepe dikimi yontemleri kendi icerisinde,
« Set dikimi,
* Hendekli tepe dikimi ve
* Adi tepe dikimi

olmak uzere




nde acilan hendeklerle
drenaj sistemi olusturulmustur.

Acilan hendeklerin iyi bir
sekilde calisabilmesi icin

acilan iki hendek
arasina yigilan toprak lzerine
yapilirken,

acillan hendeklerden c¢ikan
toprak hendek aralarinda
birbirinden ayrn tepecikler
seklinde wyigilir ve dikim
buralarda gerceklestirilir.
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1slak yetisme ortamlarinda
kullanilmakta olup, 40 X 20 cm ebatlarindaki
cayir tabakasi dort taraftan kesilir ve ortasindan
ikiye ayrilarak oldugu yerden kaldinlip yan
tarafa birakilir. Aciga cikan mineral toprak ile
kenarda bir toprak yigin1 olusturulur ve dikim bu
yigin lizerinde gerceklestirilir.




, Amac : Fidan koklerini fazla

etkisinden kurtarmak, -
tehlikesini azaltmak, sik ve kuvvetli \
gelisen bogma «
tehlikesinden fidanlarn korumaktir. v
Bu yontem

bazi

ve
gibi suda c¢oziinmiis oksijen

miktarinin azligina dayanabilen bitki
tirlerinde kullanilir.




Egimli arazilerde, yamag
uzerinde yapilan dikim seklidir.
Yamac lzerinde acilan cukurun
topragi vadi tarafina dogru
yigilarak tepe olusturulur ve
dikim bu tepe Uzerinde
gerceklesir.

Fazla egimli olmayan arazilerde teras tesisine gore ucuz ve
basit olan bu yontem olarak da isimlendirilir. Bu dikim
yonteminin,

* yamac lizerindeki azaltilmasa,
* fidanm yabani floranin tehlikesine kars1 korumasi,
* yamac¢ suyu ile yamac¢ tarafinda

biriktirilerek fidan icin faydali olmasi
gibi onemli yararlari bulunmaktadir.



» Teknolojideki yeni gelismelere paralel
olarak agaclandirma calismalarinda da
makine kullanima gelismeye
baslamistir.

- Burada onemli olan yetisme vyeri
ortamina en uygun makine tipi, model
ve ekipmanin secimidir.










- Bu fidanlar da,
>

>

> olmak lzere ¢
cesittir.

Yabani toprakh fidan, dogal gencliklerden;
kultur toprakli fidan, sik ekim Kkilturlerinden;
fidanhk toprakli fidan ise genellikle kiiltir
sahasinin yakininda kurulan gecici fidanhklardan
elde edilen fidanlardir.




Adi toprakh yetistirilen fidanlarin sokimiinde
ozel burgu ve kiirekler kullanmak gerekir.

Bunlar arazide acilan dikim cukurlarina
kokleri etrafindaki toprakla birlikte dikilirler.

Bu cesit fidanlarin kullanim alanlar oldukca
sinirhidir.

Genellikle tamamlamalarda ve on tesislerde
kullanilirlar.

Yaygin bir bicimde PEYZAJ uygulamalarinda
kullanilir.
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B Toprakli fidanin koku saran

toprak kitlesini alacak,
kenarlarda ve cukur dibinde en
az 15 com bosluk kalacak
sekilde bir cukur aclr.
Cukurdan c¢ikan alt ve (st
toprak ayr ayni yerlere yigilir.
Cukurun dibi derin olarak
islenir.

Kokleri orten plastik ortd,
cuval, tel kafes tamamen
cikartilir.

Kademeli toprak doldurularak
sikistirma ayakla veya
tokmakla yapilir.

ALT TOPRAK

UST TOPRAK




- Kaplh veya tuplu fidan, toprakh fidanlar
icerisinde genis bir kullanim alanina
sahiptir.

- Kapli fidan dikimlerinin ciplak kokli
fidan dikimlerine gore cesitli avantaj ve
dezavantajlar1 bulunmaktadir.

* En onemli asagida verilmistir.




v'Dikim mevsiminin uzatilmasi1 soz konusudur.
Zira, kaph fidanlar, ekstrem iklim kosullarn
disinda her zaman dikilebilirler.

v Ekstrem yetisme ortami kosullarina uyumu
yiukseltme ve ciplak kokli fidanlarda iscilerin
hata ve ihmalleri ile

kaynaklanan kok kurumasi vb.
zararlari onlemek mumkundur.

v Toprag1 ile birlikte dikildiklerinde dikim
teknigi hatalarindan
gordrler.




v Tutma vyilzdesi ve ilk gelisme hizi daha
yuksektir.

v Yetisme ortam kosullarinin  koti oldugu
verlerde, ciplak koklii fidanlarda sikca
karsilasilan “ ” veya “ ?
denilen durumlara pek rastlanilmaz.

v Ciplak koklii fidanlarin sokiimii, depolanmasi,
ambalajlanmasi, nakli ve dikim siras1 gelene
kadar bekleme asamalarinda sikca karsilasilan

, vb. dis etkiler,
kullaniminda yok denecek kadar azdir.

v Ciplak don zararlar1 soz konusu degildir.



arasinda,
v Kullanilacak olan kabin maliyeti,
v Dolgu materyalinin elde edilmesi,

v Doldurma, ekim, repikaj, bakim ve
yetistirmeye ait diger masraflar ile
tasima ve dikim maliyetlerinin yuksek
olusu sayilabilir.




- Tuplu fidanin avantaj ve dezavantajlan
incelendiginde, ozet olarak, ozellikle iklim
ve toprak kosullarinin elverissiz oldugu
yetisme ortamlarinda

ciplak koklii
fidanlarla basar1 saglanmasit zor olan
kosullarda ve tamamlamalarda tiplu fidan
dikimi yoluna gidilmelidir.




Tuplu fidan kullaniminin ekonomik
olabilmesi ve bu uygulamalardan beklenen
faydanin saglanabilmesi icin;

< Kullanilan tiplerin boyutlarn (

) miumkin oldugu kadar Kkiiclk,
tasinmasi1 kolay olmalidir.

N/
0’0




* Bu iki sart1 yerine getirebilmek icin
oldukca hafif,

gerekmektedir.
- Toprakli ve kapli fidan dikiminde
fidan kokunu saran ile dikim

yeri topraklarn arasindaki uyum fidan
gelisimi ve yasamasit acisindan

onemlidir.




Toprakli ve kaph fidanlarda kokiu
saran materyal ile dikim vyeri
topraklar arasindaki etkilesimler.

Toprakh fidanla getirilen toprak
kitlesi ile dikim yeri topraklar Kkilli
ise, bu topraklar dolgu materyalinden
su ceker.

Dikim yeri toprag: killi ise, kap
materyali dolgu materyaline su ceker.

Dikim yeri topraklar1 suyu iyi drene
edemiyorsa, sizan su cukur—dibinde
birikir.




